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1 Stavebni systém EUROPANEL

snadné reSeni stavebnich zakazek

EUROPANEL je univerzalni stavebni systém z ploSnych
stavebnich dilcd s vynikajicimi mechanickymi a tepelné tech-
nickymi vlastnostmi. Je provéfen mnoha lety pouzivani. Vyrabi
se z materiall nejvysSich kvalitativnich tfid. Je velmi lehky a

snadno zpracovatelny. Nevyzaduje zadné specialni vybaveni 1300
montaznich ¢et, & odborné znalosti stavebnich délnikd.

ikAatni i 1548111 A Y EUROPANEL s.r.o.,
Umkaltnl vlas'tno’stl EUR_OPANEI:U”smz.u“ naklady na ,vystav- U Kolory 302, 465 12 Liberee 25 - Vesec,
bu, pfepravni naklady, zjednoduuiji logistiku staveb a tim zvy- Ceska republika

Suji produktivitu prace stavebnich firem.

Uréeny jako nosny nebo nenosny prvek
sténovych, podlahovych, stropnich a

1.1 Prefabrikovany sendvi¢ovy panel stfesnich konstrukci

Zakladni prvek systému - panel, je vyrabén slepenim desek 17
OSB s jadrem ze stabilizovaného samozhasivého polystyrenu.
Panel ma po celém obvodu montazni drazku hlubokou 42 mm,
ktera je vytvofena pfesahem desek OSB pres polystyrenové ETA 16/0508
jadro a slouzi pro provadéni spoju panell, nebo vydievu ETAG 019
osténi v misté oken a dvefi.
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2 Technicky popis EUROPANELU

2.1 Konstrukce, rozméry a zakladni fyzikalni vlastnosti panelt

Konstrukéni izolované panely (SIP) Europanel jsou nosné prefabrikované sendvi¢ové panely
na bazi dfeva pro pouziti jako nosny prvek sténovych, podlahovych, stropnich i stfeSnich
konstrukci. Panel se sklada z jadra bloku pénového polystyrenu, ktery je oboustranné
oplastény drevotfiskovymi deskami OSB, které spole¢né s jadrem vytvareji tuhou konstrukci.
Jednotlivé vrstvy jsou spojeny polyuretanovym lepidlem.

Panely Europanel maji dvé zakladni typové fady ve varianté Profi (EP) a varianté Hobby (H).
Rada Profi je uréena pro profesionalni vyuziti v bytové i prdmyslové vystavbé. Rada Hobby
je uréena pro svépomocnou vystavbu menSich uzitkovych staveb, hospodarskych objektu
nebo malych rekreacnich objektl. Vypis sortimentu panelt Europanel je uveden v tabulce 1.

Nosné panely jsou provedeny v zakladnim typovém rozméru 1250 x 3000 mm, od kterého
jsou odvozené dalSi Sifky paneld 312 mm, 415 mm a 625 mm. Panely jsou vyrabény
v tloustkach 120 mm, 170 mm, 210 mm a 270 mm pro vnitfni nosné stény, obvodové nosné
stény, podlahové konstrukce a stfeSni plasté. Panely Profi jsou vyrabény v provedeni
s prostupy pro elektroinstalaci (provedeni A) a bez prostupl pro elektroinstalaci (provedeni
B).

Panely Hobby jsou provedeny v zakladnim typovém rozméru 1250 x 2500 mm, od kterého je
odvozena dal$i Sitka paneld 625 mm. Panely fady Hobby jsou vyrabény v tloustkach 65 mm
a 85 mm bez prostupl pro elektroinstalaci.

Rozméry Sougcinitel .
Tloustka | Hmotnost | prostupu T:geg}y
Typ Pouziti Varianta | Tiouétka | Délka | Sifka EPS 1m? tepla Ig
mm mm] | [mm [mm] [ka] u 2
[mm] | [mm] | [mm] W/m?.K] [mZ.K/W]
EP 120 Panel pro vnitfni A B 120 90 203 0,36 2,59
EP 120 nosne steny GA | GB ' 0,31 3,11
EP 170 A B 0,25 3,87
okl 170 | 2500 | 312 | 140 208
EP 170 obvodove steny GA | GB 2650 | 415 0,21 4,67
2800 | 625
EP 210 A B 0,20 4,90
Panel pro podiahy 210 | 3000 | 1250 | 180 21,49 ’ ’
EP210 | @stfesni plasté GA | GB 0,16 5,92
EP 270 Panel pro podiahy A B 570 340 594 0,15 6,44
EP 270 a stfesni plaste GA | GB ' 0,13 7,79
EP 65 Panel pro drobné H H 65 2500 325 40 15,4 = =
EP 85 stavby H| H 85 1250 60 15,7 . :
Vysvétlivky: A Panel s prostupy pro elektroinstalaci GA Panel Grafit s prostupy pro elektroinstalaci
B Panel bez prostupu pro elektroinstalaci GB Panel Grafit bez prostupt pro elektroinstalaci
H Panel Hobby uréeny pro drobné stavby

Tabulka 1: Sortiment panelt EUROPANEL

Technicky popis EUROPANELU 5/22 2.10.2017



SIPs EUROPANEL

system
energy saver building

2.2 Spojovaci panely

Spojovaci panely maji vysku profilu 80 mm, Sifky jsou pro jednotlivé typové fady 90 mm, 140
mm, 180 mm a 240 mm a jsou vyrabény v délce 2920 mm a 1250 mm. Spojovaci panely
jsou také opatfeny prostupy pro elektroinstalaci.

2.3 Drevéné spojovaci prvky

Dfevéné spojovaci prvky jsou uréeny pro typoveé fady EP 170, EP 210 a EP 270 a pro panely
fady Hobby EP 65 H a EP 85 H v rozméru 80 mm tloustky a 4000 mm délky (pfipadné dle in-
dividualni potfeby) o Sifce 140 mm, 180 mm a 240 mm pro panely fady Profi a v Sifce 40 mm
a 60 mm pro panely fady Hobby.

Dfevéné spojovaci prvky nejsou opatfeny prostupy pro elektroinstalaci.

2.4 Vlozené prvky

Vlozené prvky k vyztuzeni okrajl jsou provedeny v zakladnim rozméru v tloustce 40 mm a v
Sitkach 40 mm, 60 mm, 90 mm, 140 mm, 180 mm a 240 mm a v délkach 3000 mm nebo
4000 mm. Vlozené prvky k vyztuzeni okrajl nejsou opatfeny prostupy pro elektroinstalaci.

Rozméry Tloustka | Hmotnost

Typ Pouziti Varianta Tlouétka | Délka Sitka EPS 1m?2
[mm] [mm] | [mm] | [mm] [kq]

SP 90 Spojovaci panel 90 60 4.6
SP 140 Spojovaci panel 140 110 48

Po) P A/GA | B/GB 80 1250

SP 180 Spojovaci panel 2920 180 150 49
SP 240 Spojovaci panel 240 210 5,1
VP 40/90 D Vlozeny prvek 40 90 - 50
VP 40/140 D | Vlozeny prvek 40 140 - g;
St o 15,3
VP 80/140 D | Vlozeny prvek zdvojeny 80 140 - 0.3
VP 40/180 D | Vlozeny prvek 40 180 - 13,1
VP 80/180 D | Vlozeny prvek zdvojeny B 80 3000 180 s =
; 4000 261

VP 40/240 D | VloZeny prvek 40 240 - 171
VP 80/240 D | Vlozeny prvek zdvojeny 80 240 - 34,7
VP 40/40 D VloZeny prvek 40 40 - 23
VP 80/40 D Vlozeny prvek zdvojeny 80 40 - 45
VP 40/60 D VloZeny prvek 40 60 - 3,2
VP 80/60 D VloZeny prvek zdvojeny 80 60 - 6,3

Vysvétlivky: A Panel s prostupy pro elektroinstalaci GA Panel Grafit s prostupy pro elektroinstalaci
B Panel bez prostupt pro elektroinstalaci GB Panel Grafit bez prostupt pro elektroinstalaci

Tabulka 2: Sortiment spojovacich panelt a vioZzenych prvk(i EUROPANEL
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2.5 Mechanické spojovaci prostiedky

Pro mechanické spojovani panell spoje se spojovacim panelem nebo dvojitym viozenym
prvkem jsou uréeny ocelové pozinkované spony v pfedepsaném rozméru v tloustce 1,8 mm
a délce 44 mm, pfipadné pozinkované vruty se zapustnou hlavou 4 x 40 mm. Mechanické
spojovaci prostfedky u zakon&eni panell viozenym prvkem jsou ocelové pozinkované spony,
pfipadné pozinkované vruty se zapustnou hlavou 4 x 40 mm.

2.6 Chemické spojovaci prostredky

Pro chemické spojovani panelGl je uzivano polyuretanové (PU) jednoslozkové tepelné a
akusticky izolacni lepidlo, které je vzdy aplikovano pro styk dfevo - dfevo nebo dfevo - deska
OSB. Pro chemické spojovani panelll je dale uzivana polyuretanova (PU) montazni péna,
ktera také slouzi pro utésnéni a tepelnou izolaci spar ve styku prvki polystyren - polystyren,
dfevo - polystyren nebo deska OSB - polystyren, ve styku mezi deskami jednotlivych panell
mezi sebou a pro utésnéni a tepelnou izolaci spar mezi panelovou konstrukci a dfevénymi
konstruk&nimi prvky.

3 Pouziti EUROPANELU

Panely Europanel jsou urCeny pro pouziti jako nosny nebo nenosny prvek sténovych, pod-
lahovych, stropnich a stfeSnich konstrukci. Tyto prvky mohou byt pouzity ve tfidach pouziti 1
a 2, dle EN 1995-1-1.

4 Predpokladana zivotnost

Ustanoveni v ETA jsou zaloZzeny na pfedpokladané dobé Zivotnosti pro vyrobek Europanel 50
let, pfi instalaci do stavby, za pfedpokladu, Ze tyto nosné sendvi¢ové panely na bazi dieva
budou Ffadné pouzivany a udrzovany. Tato ustanoveni vychazeji ze soucasné urovné poznani
a z dostupnych znalosti a zkusenosti.

Udaje uvadéné jako Zivotnost stavebniho vyrobku nelze interpretovat jako zaruku, kterou po-
dava vyrobce nebo jeho zastupce, ani EOTA, ani subjekt pro technické posuzovani (TAB),
ale jsou chapany jako pomucka pro vybér fadnych kritérii pro nosné sendviCové panely na
bazi dfeva ve vztahu k oCekavané, ekonomicky opodstatnéné zivotnosti danych konstrukci.

Predpokladana Zivotnost 7122 2.10.2017
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5 Vybrané mechanické a fyzikalni vlastnosti panelu

Stavebni systétm EUROPANEL ma definovanu velkou $kalu vlastnosti, které jsou uvedeny
v ETA 16/0508 a v dalSich podkladech vyrobce. V niZze uvedenych odstavcich jsou uvedeny
vybrané vlastnosti systému.

5.1 Statické parametry panelt
Statické charakteristiky panelll jsou dany pfedevsim jejich tloustkou, délkou a tloustkou pou-
zité OSB desky. Konkrétni hodnoty jsou uvedeny ve statické pfirucce. V nize uvedené tabul-
ce jsou uvedeny rozsahy vybranych parametra jednotlivych tlousték paneld.

Tloustka panelu Vertikalni nosnost (navrhova)
/mm/ Sténa /kN.m-"/ Strop /kN.m=2/ Stifecha /kN.m?/
85 30,45 — 56,25 1,64 — 1,96 1,7-278
120 46,88 — 70,31 235-2,82 2,43 -3,99
170 46,88 — 70,31 3,46 —4,15 3,568 — 5,86
210 46,88 — 70,31 4,34 — 5,21 4,5 -7,37
270 46,88 — 70,31 5,67 — 6,81 5,87 — 9,63

Tabulka 3: Vybrané statické charakteristiky paneld

5.2 Pozarni odo
Reakce na ohen

Inost

Klasifikace reakce na ohen materialu dle EN 13501-1+A1 je pro tepelny izolant EPS tfidy E.
Material ve formé desek OSB a difevénych konstrukénich prvku je za danych podminek kla-

sifikovan dle reakce

Pozarni odolnost

na ohen ve tfidé D-s2, d0.

Klasifikace pozarni odolnosti dle normy EN 13501-2+A1 pro panely tloustky 120, 170, 210

a 270 je REI 20

5.3 Vzduchova nepruzvuénost panelové stény

Vzduchova neprizvucénost je zméfena dle EN ISO 10140-2 a vyhodnoceni je provedeno
podle EN ISO 717-1. Vazena neprlizvu¢nost panelu EP 170 je Rw (C;Ctr) = 30 (-2;-4) dB

5.4 Tepelné technické parametry panelt

Typ panelu Soucinitel prostupu tepla U
W/m2.K
EPS F GREYWALL
EP 65 0,70 0,60
EP 85 0,51 0,44
EP 120 0,36 0,31
EP 170 0,25 0,21
EP 210 0,20 0,16
EP 270 0,15 0,13

Vybrané mechanické a fyzikalni vliastnosti panel(

8/22
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6 Zakladni konstrukce z EUROPANELU

Obrazek 2: Priklad pouZiti zakladové desky z EUROPANELU

Z&kladni konstrukce z EUROPANELU 9/22 2.10.2017
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Obrazek 3: Konstrukce obvodovych stén z EUROPANELU
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Obrazek 4: Konstrukce plné stény
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Obrazek 5: Konstrukce stény s otvorem

Obréazek 6: vnitini nosné stény

Z&kladni konstrukce z EUROPANELU 11/22 2.10.2017
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Obrazek 8: Stropni konstrukce z paneltt EUROPANEL

Z&kladni konstrukce z EUROPANELU 12/22 2.10.2017
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Obrazek 9: Stropni nosniky osazené na horni lic panelu

Obrazek 10: Stropni konstrukce s pouZitim ocelovych tfrment

Zakladni konstrukce z EUROPANELU 13/22 2.10.2017
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Obréazek 11: Konstrukce sedlové stfechy z EUROPANELU

Obrazek 12: Konstrukce pultové stfechy z EUROPANELU

14/22 2.10.2017
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Obrazek 13: Plocha stiecha z EUROPANELU

Obrazek 14: Rekonstrukce stfechy pfi zachovani ptvodniho krovu
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7 Priklady staveb ze systému EUROPANEL

7.1 Rodinné domy

Obrazek 2: Rodinny dim na betonové zakladové desce

Pfiklady staveb ze systému EUROPANEL 16/22 2.10.2017
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7.2 Hospodarské a rekreaéni objekty

Obrazek 3: Hospodarsky objekt - ov€in

OPANEL
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Obrazek 4: Rekreacni chata VEGA
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Obrazek 5: Garaz s plochou strechou

Obréazek 6: Dvojita garaz se sedlovou stfechou
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7.3 Pristavby a nastavby z EUROPANELU

Obrazek 8: pristavba z EUROPANELU s terasou

Pfiklady staveb ze systému EUROPANEL 19/22 2.10.2017
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Obrazek 10: pristavba ateliéru z EUROPANELU
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Obrazek 11: Pristavba ke $kole Da Vinci - nejvéetsi stavba na zemnich vrutech v CZ
(2013)

Obrazek 12: Pristavba ke Skole Da Vinci - nejvétsi stavba na zemnich vrutech v CZ
(2013)
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EUROPANEL TOWER - exponat na vystavé Dfevostavby
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